
FT dévidoirs - V1 - juin 2020 - p.1/2

220 MT

Pistolet professionnel manuel 
pour bâtonnet ø 12 mm 
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Avantages / Caractéristiques  

Données Techniques
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• Robuste : conçu pour un usage intensif
• Température réglable de 120 °C à 220 °C pour une parfaite adéquation avec votre application

• Bouton on/off lumineux intégré

• Permet un travail sans fatigue grâce à une gâchette ergonomique

• Très haute capacité de fusion

• Température de fonctionnement rapidement atteinte grâce à la puissance de 220 W

• Course de gâchette réglable : permet un dosage précis et une adaptation à la morphologie  
de l’utilisateur/utilisatrice

• Mallette robuste garantissant une protection maximale pendant le transport

Dimensions 265 * 215 * 58 mm

Poids 600 g

Tension nominale / Fréquence 230 V mono / 50 Hz

Puissance de chauffe 220 W

Régulation de température Régulateur de température bimétallique

Température 120 - 220 °C

Précision de la température +/- 1 °C

Débit maximum +/- 34 g/mn*

Capacité de fusion 0.7 -1.2 Kg/h*

* pour une colle standard - peut varier en fonction de la colle utilisée

• Les buses d’origine (diamètre 1,5 mm et 2,5 mm) peuvent être remplacées si besoin               
(6 modèles en option)


