
FC F1066

Formeuse automatique de caisses 
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Avantages  
• Formeuse automatique qui permet de former des caisses de manière simple et rapide.

• Cette machine automatique replie les 4 rabats inférieurs

• La boîte est scotchée automatiquement avant d’être envoyé à la ligne de remplissage

• Fonctionnement :  

- L’opérateur insère les boîtes dans la machine 

- La machine assure le repliage des 4 rabats inférieurs et scotche automatiquement la boîte

Caractéristiques
• Hauteur du plan de travail : 750 mm

• Tableau de commande et de contrôle

• Ecran tactile Kite 18 cm en couleurs

• Carters de sécurité conformes aux normes CE : carters de protection supérieur et inférieur du soufflet 
du côté du magasin des boîtes

• Capacité du magasin : 80 / 90 boîtes

Données techniques 
Poids 900 kg 

Dimensions machine (L x W x H) 2 400 mm x 2 420 mm x 2 420 mm

Hauteur de plan de travail 750 mm

Température d’utilisation 5 à 35 °C

Pression pneumatique 6 bars

Capacité de production 400 boîtes/h

Consommation d’air / cycle 22 NL

L (mm) 350 à 1 000

W (mm) 150 à 650

H (mm) 300 à 650
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Dimensions  

FT dévidoirs - V1 - juin 2020 - p.1/2DC - FC F1066 - V1 - Mars 2025 - p.3/3

GETRA FRANCE
4 bis, ZI de la Plaine - 88510 Eloyes
Tél. 03 29 26 26 90 - RCS Epinal B 539 064 170
contact@getra.fr - www.getra.fr


