
SMARTY 2

Distributeur automatique de bande gommée

Avantages  
•	 Ce dévidoir de bande gommée est un appareil ergonomique au design moderne, conçu pour activer la 

colle sur du papier gommé grâce à un système d’humidification de pointe

•	 Pratique et compact, l’appareil peut être installé directement sur les postes de travail

•	 La bande gommée : 

- Solution éco-responsable par rapport au ruban adhésif : la bande se recycle en même temps que le 
carton, pas besoin de séparer l’adhésif du carton pour le recyclage.  

- Constitue une bande de garantie inviolable : on ne peut pas retirer la bande gommée sans laisser de 
traces sur le carton 

- Adhérence et résistance aux déchirures plus fortes que le ruban adhésif 

- Composée de papier kraft et de colle : facile à manipuler car les propriétés adhésives se déclenchent 
seulement lors du contact avec l’eau

•	 D’utilisation simple et intuitive, le dévidoir distribue différentes longueurs de bande gommée selon le 
besoin

Découvrez SMARTY 2 en action 
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos
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https://www.youtube.com/watch?v=0VCo18K9IHo


Avantages  
•	 Mesure électronique de la longueur des bandes souhaitées avec programmation depuis l’interface de 

commandes

•	 Fonctionnement en automatique :  

- il suffit de programmer la longueur de coupe sur le pupitre et de prélever le morceau de bande coupée, 
après quoi la machine préparera automatiquement le morceau suivant.  

- Si deux longueurs différentes doivent être utilisées pour fermer le côté long et le côté court de la boîte, 
il suffit d’utiliser les touches A et B, différemment et indépendamment programmées 

Caractéristiques
•	 Vitesse variable du moteur, arrêt automatique

•	 Contrôle de température de l’eau à partir du panneau de commandes

•	 Système d’humidification par rouleau chauffant unique en son genre : système breveté qui assure une 
efficacité maximale du scellement du carton.

•	 Système de coupe avec lame en acier

Options
•	 Possibilité d’1 ou 2 pédales pour 1 ou 2 formats de papier

•	 Porte-bobine externe pour les rouleaux de papier plus grands (indiqué pour les productions élevées)

Données techniques

Dimensions 320 x 520 x 290

Poids 12.5 kg

Puissance 120 W

Vitesse de déroulement 1 m/s

Capacité du réservoir 2 L

Diamètre maxi du rouleau 250 mm

Largeur de la bande 20 à 100 mm

Longueur de la bande 100 à 999 m

Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz
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