GETRAMATIC

Cercleuse automatique
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Découvrez GETRAMATIC en action
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Changement rapide de la
bobine de feuillard par la

droite de la machine

Table équipée de rouleaux de transport facilitant
ainsi le positionnement des colis lourds et

encombrants
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https://youtu.be/XMAzn3ZCKig
https://youtu.be/M7FDMuyYbKM

Avantages

» Changement rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
* Equipée de 4 roulettes qui facilitent son déplacement

* Une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et
encombrants

Caractéristiques

* Un réglage de tension du feuillard par molette de tension mécanique de 10 a 70 kg
* Un mécanisme de téte de cerclage robuste de haute technologie

* 3 modes de déclenchement de cycle :

- par pédale mobile avec 2 métres de cable
- par bouton situé prés de la table de cerclage
- automatique par contacteur mécanique

Données techniques

Dimension machine (L x | x H) 1430 mm x 620 mm x 1 540 mm
Hauteur de la table 810 mm
Poids 228 kg
Cadence maxi 27 cerclages par minute
Largeur du feuillard 8 - 12 mm selon le choix de la machine
Tension du feuillard 10 - 70 kg
Alimentation électrique 220 V mono
Puissance électrique 850 W
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Données techniques de I’arche

Dim. arches (mm)

650 | 850 |1050|1250|1450|1650|1850

Dimensions
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