
TR 60 LCD

Pistolet SPRAY pour plots 
ø 43mm, granulés et berlingots

•	 Pédale de commande

•	 Support main libre

> Application
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Caractéristiques
•	 Permet une application de la colle en spray, fibérisation et en option : cordon

•	 Température de fonctionnement rapidement atteinte grâce à la puissance de 480 W

•	 Les buses peuvent être remplacées par d’autres modèles (large choix)

Données techniques
Dimensions 265 * 215 * 58 mm

Poids 1 200 g

Tension nomianle / fréquence 230 V mono - 50 Hz

Puissance de chauffe 480 W

Pression d’utilisation max 0,5 - 6 bar

Régulation de température électronique

Affichage température digital sur poignée

Plage de température  50 - 210°C

Précision de la température + / - 2°C

Temps de chauffe 3 - 10 min

Cordon électrique 4 m

Capacité du réservoir 250 ml

Avantages  
•	 Pistolet de pulvérisation d’adhésif thermofusible permettant de couvrir de grandes surfaces sans           

surépaisseur

•	 Idéal sur des surfaces sensibles à la chaleur : la pulvérisation réduit considérablement la température de 
la colle

•	 Robuste : conçu pour un usage intensif

•	 Température réglable de 50°C à 210°C pour une parfaite adéquation avec votre application

•	 Permet un travail sans fatigue car la colle est poussée par air comprimé

•	 Dosage du débit de colle et d’air par manomètres
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