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BANDALL TRC 

Banderoleuse full-automatique 
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Découvrez BANDALL TRC en action 
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos

TRC TRC

https://youtu.be/XMAzn3ZCKig
https://youtu.be/_uPCIcnXJtA
https://youtu.be/B8WP3Y7Lr44
https://youtu.be/B8WP3Y7Lr44
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Avantages  

Caractéristiques

Options
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•	 La banderoleuse de mise sous bande BANDALL TRC est une machine full-automatique conçue 
pour liasser vos produits

•	 Rapide et fiable grâce à un système breveté d’introduction de la bande dans l’arche

•	 Faible consommation d’énergie et peu de frais d’entretien

•	 Force de banderolage réglable pour obtenir des paquets stables et non endommagés

•	 Équipée de plaques de guidage

•	 Sélecteur pour : 

		  - Le déclenchement automatique

		  - La commande manuelle

•	 Réglages par écran tactile

•	 Convoyeur aval

•	 Largeurs des bandes : 28, 40, 48, 60, 75 ou 100 mm

•	 Intégrable dans tout type de lignes

•	 Sur pied

•	 Réglage simple et précis de la tension de la bande

•	 Plusieurs dimensions d’arche

•	 Disponible en version INOX

•	 Dérouleurs séparés

•	 Lecteur de spot et imprimante

•	 Presseurs

•	 Imprimante
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Données techniques
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Tension 230 V

Fréquence 50 Hz

Pression d’air 6 bar

Puissance 500 Watt

Dimensions

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Cadence/min

TRC 320 150 310 900 1 607 900 1 227 25

TRC 480 250 470 900 1 607 1 100 1 551 25


